--:r.-,,-:a-:.-:ﬁ* ey y:‘ e
. GEADERLIGHT
=

Hokejova aréna HK Nitra 2 1 kW

Unikatne LED osvetlenie v 4K kvalite!

uspora na elektrickej energii

Stadién HK Nitra ma od jula 2016 nové sofistikované LED osvetlenie spitiajice

najprisnejsSie poziadavky na 4K TV prenos.
Arena je jasnejSie, takZze divak vidi kazdy detail a kazdu emdciu, ¢im je doslova

vtiahnuty do dejiska hry.
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_— INFORMACIE O PROJEKTE HK NITRA

Realizacia: jul 2016 ! ﬁ

Investor: mesto Nitra

DOSIAHNUTE PARAMETRE:

* 4K TV - kvalita

« Uspora elektrickej energie: 36 %

* Redukcia emiesie CO,

* Vynikajuci index farebného podania: CRI > 90
* Farba svetla CCT: 5.600 K

e Plynulé stmievanie: 0 — 100 %

* Okamzity Start restart

» Perfektna rovhomernost osvetlenia pre vsetky stupne
e Driver bez blikania

» DIha Zivotnost: 100.000 hodin

SVETELNA SUSTAVA

STARA NOVA - LED
Svietidla > . '\,\/'/I\:'FNTAP;B;(')O\?\? W 148x1LSPORT 4K - 250 W
CCT 4.200 K—4.300 K 5.600 K
CRI 57-70 >90
Zivotnost zdroja 8.000 — 10.000 hodin 100.000 hodin
Stmievanie nie 0-100 %
Celkovy prikon 57,66 kW 37,00 kW
Poéitana osvetlenost 1.450 lux* 1.373 lux*
Rovnomernost 0,5-0,8 z zavislosti od hladiny 0,8
Udrziavaci Cinitel* 0,8 malo by byt menej 0,8

Podla IHF osvetlenie ladovej plochy Cini cca 12 % z celkovej spotreby elektrickej energie na Stadione

Nové LED osvetlenie arény HK Nitra spifia aj tie najprisnejsie poziadavky
Okrem zniZenia spotreby elektrickej energie sa vyrazne zvysilo viacero
parametrov:

¢ Index farebného podania > 90 — umoznuje vynikajluce rozozndvanie
farieb a zvysuje ostrost videnia. Divak je doslova vtiahnuty do hry a
vnima vsetky jej detaily. RozZiarili sa aj reklamné plochy na mantineloch
a hracej ploche, ktoré su fantasticky cCitatelné.

e Farba svetla — CCT = 5.600 K — receptory fudského oka su citlivejSie na
biele svetlo, preto vznika pocit, Ze intenzita osvetlenia je vyssia.

* Vynikajiuca rovhomernost osvetlenia — je konstantna pre vsetky stupne
osvetlenia Emin/Em > 0,8. Nové LED osvetlenie je plynule stmievatelné
od 0— 100 %. Hladinu osvetlenia je mozné nastavit na lubovolnu
uroven bez kompromisu na jej rovhomernosti. NavySe sa stmievanim

predlZuje Zivotnost LED svietidiel.

o Okamzity start/restart — stara sUstava potrebovala k plnému
rozsvieteniu cca. 20 minut, teraz je ndbeh okamzity a prejavi sa aj na
spotrebe. Vyriesil sa aj dalsi problém — opatovny restart. Nieje potrebny
¢as na ochladenie a sustavu mozno bezproblémovo zapnut okamZite.

¢ Dlha Zivotnost — cca 100.000 hodin, ma vplyv na desat nasobné
prediZenie intervalu vymeny svetelnych zdrojov, ¢o sa prejavi aj na
uspore financnych nakladoch spojenych s udrzbou.
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