LL STREET ECS89-48-100W Cesty & Mesta

LL STREET ECS je exkluzivne pouli¢né LED
svietidlo Specidlne navrhnuté na vysoko

energeticky usporné osvetlenie vietkych typov
ciest miest a obci.

Vlastnosti

« LED technolégia

o Hlinikové teleso s optimalnymi teplotnymi parametrami

« Siroky vyber $pecialnych optik

. Speciélna technolégia optickej ¢asti poskytuje maximalny svetelny vykon a
jednoduchu udrzbu v porovnani so standardnymi svietidlami s krycim sklom

« Minimalne neziaduce oslnenie a vyzarovanie do oblohy v sulade s ,Dark sky”
pravidlami

« Presné nastavenie pozadovaného vykonu

« Vysoka uspora elektrickej energie a rychla navratnost investicie

o Prikon svietidla / svetelny tok méze byt plynule regulovatelny

PouzZitie
« Hlavné a vedlajsie cesty
o Mestské centrd, verejné priestory, pesie zény, obytné Stvrte

o Priemyselné zéony
« Velkoplo3né parkoviska

Varianty vyrobku
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LL STREET ECS62-32-48W

LL STREET ECS62-36-60W VA

LL STREET ECS62-36-80W LL STREET ECS89-54-120W LEADER LIGHT



TECHNICKE PARAMETRE

Elektrické udaje
Vstupné napatie
Vykon

Max. spinaci prud

90-305V AC, 47-63 Hz

100 W

studeny Start 55 A

(twidth =270 ps, 50% Ipeak ), 230V AC

ROZMER VYROBKU

FOTOMETRIA

Optika WAS

69 mm

0 15 0 15 30

Trieda I 895 mm 145 mm
Predradnik Vratane
Svetelny zdroj
Svetelny zdroj 48xLED VOLITELNE ELEKTRONICKE MODULY
Vymenitelny nie
Fotometrické udaje LL PWL/CLO/DLO DRIVER: umoziuje riadenie cez silové kable
Optika Standardne: AT funkcie:

*Volitelné: WAS, ASY, DWC, ATD, ASD, ASA, CLO - konstantny svetelny vystup pocas celej zivotnosti

ATW, VSM DLO - dynamickéd zmena svetelného vystupu pocas noci
ccT Standardne: 4 000 K CLO/DLO - kombinacia DLO a CLO

**Volitelné: 3 000K, 5000 K
CRI Standardne: 75

XX talna: 7 3N

Volitelné: 80,90 b “?’:’1"?‘\?;\"\. .
Svetelno - technické tidaje ® z‘z‘%{“"’\ ¢
Zivotnost L70 B20 130 000 hod, Ta 15 °C OBJEDNAVACI KOD AT N
U¢innost Min. 100 Im /W Optika DWC Optika AT
LL STREET ECS89-48-100W-*AT-**40K-***C75-****NA T2

Prevadzkové parametre

IS

O
AR

Riadenie Standardne: Zap/ Vyp IR,
Volitené: PWL, CLO, DLO, CLO / DLO, IQRF ) ’Q‘.‘iﬁ“\)’ )
kryti . v 4 Q..-\"' 45
IP krytie P67 PRISLUSENSTVO e

Prevadzkové teplota

-30°Caz +40°C

LL STREET WALL BRACKET - konzola na stenu

Chladenie Konvenc¢né

Parametre vyrobku

Teleso IK10

Farba Standardne: Prirodna M O N TA Z

****\lolitelné: Cierna alebo lubovolna RAL
. , , Vyloznik @ 60 mm

Material Eloxovany hlinik o
0°

Balenie vyrobku (predbezné udaje) m
-90 ° H

Rozmer papierovej Skatule

1.005 mm x 193 mm x 137 mm

Hmotnost 6,10 kg W max Cd: 305° H

tel.: +421 (0) 53 41 888 11
fax: +421 (0) 53 41 888 18
email: sales@leaderlight.eu

Vietky pra hradené.
>ety prava vyhradene www.leaderlight.eu

A M. Gorkého 33
v SK - 052 01 Spidska Nova Ves

LEADER LIGHT Slovak Republic Uvedené déata podliehaju zmenam




